旅顺口校区无线网络介绍及使用说明
旅顺口校区wifi网络采用目前国际最高标准802.11n技术，同时支持2.4Ghz、5Ghz双频，用户接入最高速率可达300Mbps；支持无线漫游，可实现任何覆盖区域无缝切换；室内型无线接入点均采用低功耗、高性能设计，其射频指标、辐射指标符合国家安全标准。认证计费方式与有线校园网登陆统一，校园网用户不需重新开户即可直接使用。
一、覆盖区域
旅顺口校区办公区域基本实现无线全覆盖，具体范围如下：

旅顺二期：教学楼、图书馆、文体中心、保卫处、综合服务楼室内所有区域及周边室外区域。
旅顺一期：会议中心、裙房、3号教学楼、5号教学楼、科技创新楼、桃李园餐厅、学生1食堂室内所有区域及周边室外区域。
二、使用说明
在旅顺校区无线覆盖区域内可搜索出两个我校的无线信号(SSID)： DJTU和DJTU-802.1x，其中DJTU采用Web认证方式，使用方便，快捷，适用于手机、PAD等移动终端使用。DJTU-802.1X采用客户端认证方式，具有一定的加密功能，安全性较高，但目前仅支持Windows客户端
DJTU连接方法：

可以通过任何带wifi功能的手机、笔记本电脑、Ipad等移动终端进行无线网络访问。打开wifi功能，选择DJTU，连接成功后，打开任意一个网页，会自动弹出登陆页面，使用校园网账号密码登陆即可，与有线校园网登陆相同。
DJTU-802.1x连接方法：

先下载校园网锐捷认证客户端（网址：http://net.djtu.edu.cn ），安装完成后，运行客户端，在认证方式选择无线用户名密码登陆，登陆框内输入用户名密码，点击<连接>完成认证。
WEB Portal登陆界面                     802.1x客户端登陆界面        
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